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MADEIN GERMANY

gistrador de Temperatura USB

Registrador de temperatura con conexion USB.
<+ Rango de medicién -30°C a +60°C

<+ Exactitud £0,5°C, Resolucion 0.1°C,

<+ Memoria de 32.000 mediciones.

<+ Informe pdf/csv automatico.

< Alarma programable.

\/ j,\d;be + Software de gestion y manual incluido.

Descripcion.

El CHR-R5pdf es un registrador de temperatura reutilizable muy facil de instalar y transportar, que ofrece un
rendimiento muy fiable, almacenando en su memoria interna hasta 32.000 datos de temperatura. Dispone de puerto
USB integrado, un sensor interno NTC con precision de +£0,5°C y una amplia pantalla con diferentes funciones para la
visualizacion de la informacion.

El producto esta disenado para el registro de datos de temperatura
dentificacion durante el almacenamiento y transporte de productos alimenticios,
ot E s medicamentos y productos quimicos. Se utiliza ampliamente en todos los
eslabones de la cadena de frio, almacenamiento y logistica,
contenedores  refrigerados, = camiones  refrigerados,  paquetes
Celda parala pila refrigerados, almacenamiento en frio, laboratorios, etc.

Conector USB

Taadelconectr s £l F€gistrador se conecta directamente a un puerto USB del PC y puede
generar automaticamente, sin necesidad de software, un informe en
formato .pdf.

Pantalla LCD Boton de parada

Indicadores LED

Sensor de Humedad

e "™ ceemE] BT ATE AT Ademas, dispone de un software para el procesamiento de los datos
O E = - Oy completo y sencillo de manejar que se puede instalar bajo diferentes
& & E —[3] sistemas operativos (Windows 7, 8 y 10).

o= v Seleccionando el icono correspondiente, podremos descargar los datos

almacenados y verlos en pantalla mediante un grafico, tabla o resumen.
Dy Se puede revisar la informacién, almacenarla en un disco o exportarla en
distintos formatos (CSV, Pdf).

El aparato “no esta sometido al control metroldgico” segun la orden

ITC3701/2006.
Unidad de temperatura OC/OF ' Lr [
Rango de medicion -30 ... +60°C
Resolucion 0,1°C
Exactitud %+ 0,50C (-20°C ...+400°C); resto = 1,00C
Tipo de Sensor NTC
Frecuencia de grabacion 10 segundos ... 12 h. (def. 10 min.)
Memoria 32.000 datos
Tipo de conexion USB 2.0
Pila 1 x CR2032 litio tipo botdn ¢ via USB
Vida (til de la pila Aprox. 1 afo.
Medidas 83 x36 x14 mm /23 g.
Nivel de proteccién 1P65

Conforme CE, EN 12830, 21 CFR part 11
Garantia 1 afio




, " CHR-Cal Certificado de calibracién ENAC en tres puntos fijos estandar
dentro del rango de hasta -20 a +200°C.
7 ' CHR-Cal3 Certificado de calibracion ENAC en tres puntos a elegir dentro del
_ rango de hasta -20 a +200°C.
Entidad Nacional de Acreditacion =

7 ' CHR-Cal5 Certificado de calibracion ENAC en 5 puntos a elegir dentro del
rango de hasta -20 a +200°C.

Cualquier otro tipo de calibracion a consultar



